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- Steinfix Spezial 

ist ein alkalischer, Säure- und Chlorfreier Reiniger für unerwünschte Beläge auf Terasse, 

Treppen, Wegen und Mauern.  

METRAS- Steinfix Spezial löst Öl-, organische Verhärtungen und ähnlichen schwierig zu 

entfernenden Belag von Fahrbahnen, Straßen und Bodenbelägen aus Beton, Stein, Asphalt. 

Anwendung und Einsatzparameter 
METRAS- Steinfix Spezial wird verdünnt, je nach Verschmutzungsgrad, 2%-ige Lösung bei 

leichter, 10%-ige Lösung bei starker Verschmutzung aufgetragen. 

Eigenschaften 
METRAS- Steinfix Spezial ist flüssig, gelblich und hat einen Charakteristischen 

Eigengeruch. 

Arbeitssicherheit 
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln sind zu beachten. 

Schutzbrille/Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe und –Kleidung sind anzulegen. 

Gefahrenhinweise 
R-Sätze:  

R 34  Verursacht Verätzungen                                                                                                     

R 50 Sehr giftig für Wasserorganismen 

S-Sätze:  

S 1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.                                           

S 26  Bei der Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt 

konsultieren                                                                                                                                  

S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife                         

S 29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der     

Problemabfallentsorgung zuführen. 

S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und 

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.                                                                                                 

S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett 

vorzeigen).                                                                                                                                   

Besondere Hinweise 
Lagerung 

Kühl und trocken unter Verschluss lagern. Vor Frost schützen 

Kennzeichnung: C Ätzend, N Umweltgefährlich;         


